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Bosch elektro-pneumatski čekić PBH 2100: snažan, praktičan i lagan - sa natičnom steznom glavom
Jednostavno udaranje u betonu i zidovima, štemovanje, bušenje i uvrtanje šrafova sa snagom od
550 W 
Snažan udarac: pneumatski Bosch vibracioni mehanizam sa jačinom udarca od 1,7 J za veliku
snagu udaranja u tvrdim materijalima, nezavisno od sile pritiskanja 
Ergonomičnost: mala radna težina od 2,2 kg i kompaktan 
Slimline dizajn sa mekanim rukohvatom za rad sa manje zamaranja
Svestrani uređaj: sa natičnom steznom glavom za normalne burgije i bitove 
Bosch SDS-plus: brza izmena radnih alata bez ikakvih dodatnih pomagala 
Ugrađena funkcija za štemovanje sa Vario-Lock sistemom: slobodni izbor radnog položaja dleta 
Blokada udaranja za bušenje metala i drva 
Bosch elektronika sa regulisanjem broja obrtaja: "dodavanje gasa" od 0 - maks. pomoću pritiska na
prekidač

Tehnički podaci

Nominalna primljena snaga 550 W
Izlazna snaga 270 W
Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 2.300 min-1
Broj udaraca 0 - 5.800 min-1
Jačina pojedinačnog udarca 1,7 J
Bosch hamer mehanizam pneumatski
Težina mašine 2,2 kg
Dimenzije bušenja 
Maks. prečnik burgije u betonu 20 mm
Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm
Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm

Funkcije

Pneumatski udarni mehanizam
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Blokada obrtanja
Bosch elektronika
Funkcija štemovanja
Smer obrtanja desno/levo
Bosch SDS-plus
Mekani rukohvat
Primena: uvrtanje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745
Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)
Vibraciono bušenje u beton
Emisiona vrednost vibracije ah 14,8 m/s²
Nesigurnost K 1,5 m/s²
Štemovanje
Emisiona vrednost vibracije ah 14,1 m/s²
Nesigurnost K 1,5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 93,5 dB(A); nivo zvučne
snage 104,5 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke

Bosch SDS adapterska stezna glava (1 618 571 014)
Dodatna drška (2 602 025 102)
Graničnik za dubinu bušenja (2 603 001 019)
Plastični kofer

Alatshop kontakti:
Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)
E-mail: prodaja@alatshop.rs
E-mail: info@alatshop.rs
Web: www.alatshop.rs

Prodajni objekat:
Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin
Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,
SUB 08:00-13:00
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