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Prikazana cena vazi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost
proverite pre kupovine.
Otvori proizvod na Alatshop sajtu
Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop
prodajni tim.
Jasan pregled Online detalji Podrska
Najbitnije informacije za brzu odluku. Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda. Pomo¢ pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Prakti¢an uredaj za univerzalne radove brusenja

Kompaktan, ergonomski oblik za svestrane radove brusenja

Snazan motor od 600 W sa laganim startom za brz napredak pri radu

KickBack Stop: prepoznaje blokiranje, trenutno isklju¢uje masinu

Mala potreba servisiranja zahvaljujuci znatno poboljSanom veku grafitnih cetkica

Sa konstantnom elektronikom za odrzavanje konstantnog broja obrtaja i pod velikim opterec¢enjem
Novi sistem na zatezanje za fiksiranje brusnog kamenja bez zazora za precizan rad

Isklju¢ne grafitne Cetkice za veliku zastitu motora

Duplo zaptiveni kugli¢ni lezaj za dug zivotni vek usled male osetljivosti na prasinu

Kugli¢ni lezajevi sa gumenim sediStem za manju osetljivost od vibracija kod neizbalansiranog pribora

Direktno hladenje za veliku sposobnost preoptereéenja i dug vek trajanja

Tehnicki podaci: GGS 28 C Professional
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Bioj obitaja u prazinoim nodu 28.000 min-1
Prihvat alata Stezna ¢aura do 8 mm
Nominalna snaga 600 W

Predana snaga 380 W

O vrata vretena 43 mm

Tezina 1,4 kg

maks. prec¢nik steznih celjusti 8 mm mm
maks. pre¢nik brusnog tela 50 mm
Povrsina klju¢a stezne navrtke 19 mm?2

Povrsina klju¢a brusnog vretena 19 mm?2

Funkcije

Konstantna elektronika
Champion-motor
Direktno hladenje
KickBack Stop

Lagani start

Zastita od preopterecenja

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrdene u skladu sa normom EN 60745
Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)
Brusenje povrsina do 025

Emisiona vrednost vibracije ah 3.0 m/s2

Nesigurnost K 1.5 m/s2

Brusenje povrsina do 050

Emisiona vrednost vibracije ah 8.0 m/s2

Nesigurnost K 1.5 m/s2
Tipi¢ni nivo zvuka elektri¢nog alata na A-skali iznosi: nivo zvu¢nog pritiska 89 dB(A); nivo zvu¢ne snage 100 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke:

o 2 x kljuca za navrtke,

e Zatezna jedinica (zatezna navrtka &amp; stezna ¢aura)

Deklaracija

Uvoznik: ROBERT BOSCH d.o.0. Milutina Milankovi¢a 9z, 11070 Novi Beograd

Zemlja porekla: Nemacka
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ALATSHOP KONTAKTI PRODAJNI OBJEKAT
Alatshop kontakti: Master Alati DOO
Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h) Nikole Pasi¢a 24, 23000 Zrenjanin
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h) Radno vreme:
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h) PON-PET 08:00-15:00,
E-mail: prodaja@alatshop.rs SUB 08:00-13:00

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs
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