
MAKITA

Akumulatorska bušilica-
čekić DHR241Z

Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 / 3,0 / 4,0
Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja 0 - 1.100 min-1 Maks.
bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 26 mm Maks.
bušenje (beton Ø) 20 mm Tip prihvata alata SDS - Plus Broj
podešavanja za kopanje 40 Energija udarca 2,0 J Buka: zvučni
pritisak 86 dB(A) Buka: zvučna snaga 97 dB(A) Buka:
odstupanje (K) 3 dB(A) Vibracije: udarno bušenje u betonu 12,5
m/s² Vibracije: dletovanje 9,5 m/s² Vibracije: bušenje u metalu
2,5 m/s² Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s² Dimenzije (D x Š x V)
417 x 84 x 219 mm Težina prema EPTA –i 3,5 kg

ŠIFRA DHR241Z

BREND Makita

ALATSHOP ID 023-03203

CENA SA PDV-OM

17.590,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost
proverite pre kupovine.

Otvori proizvod na Alatshop sajtu

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop
prodajni tim.

Izdvojeno
18V

Kupovina
Pregledajte proizvod na sajtu za aktuelnu dostupnost.

Podrška
Pomoć pri izboru i dodatna pitanja pre poručivanja.

Opis proizvoda

3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
Drška koja ne proklizava omogućuje veću kontrolu i manje umora
Branik štiti ručicu i kućište reduktora
Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različita položaja zabravljivanja
Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
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Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zabravljivanja umetka za bušenje
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni

Tehničke karakteristike

Napon akumulatora 18 V
Kapacitet akumulatora 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
Tip akumulatora Li-ion
Broj obrtaja 0 - 1.100 min-1
Maks. bušenje (beton Ø) 20 mm
Tip prihvata alata SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje 40
Energija udarca 1,9 J
Buka: zvučni pritisak 86 dB(A)
Buka: zvučna snaga 97 dB(A)
Buka: odstupanje (K) 3 dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu 12,5 m/s²
Vibracije: dletovanje 9,5 m/s²
Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s²
Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²
Dimenzije (D x Š x V) 417 x 84 x 219 mm
Težina prema EPTA –i 3,5 kg

Obim isporuke

Drška 158057-6
Graničnik dubine 324219-0
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni

Deklaracija

Uvoznik: Vermax Alati d.o.o, Drage Spasić 35, 11030 Beograd
Zemlja porekla: Kina

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:
Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)
E-mail: prodaja@alatshop.rs
E-mail: info@alatshop.rs
Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO
Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:
PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00
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