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Akumulatorska ubodna
testera DJV182Z

Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,3/ 3,0/ 4,0
Ah Tip akumulatora Li-ion DuZina hoda 26 mm Broj hodova u

minutu 800 - 3.500 min-1 Kapac. rezanja u drvetu 135 mm

Kapac. rezanja u metalu 10 mm Oscilatorno podesavanje 4
stepen Buka: zvucni pritisak 77 dB(A) Buka: odstupanje (K) 3
dB(A) Vibracije: secenje drveta 7,0 m/s? Vibracije: secenje
metala 5,0 m/s? Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s? Dimenzije (D
x S x V) 298 x 77 x 189 mm TeZina prema EPTA -i 2,6 kg

Mlaznica za usisivac/vrec¢u za prasinu

SIFRA DJ)V182Z
BREND Makita
ALATSHOP ID 023-03377

CENA SA PDV-OM

38.750,00 =rso

Prikazana cena vazi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost
proverite pre kupovine.
Otvori proizvod na Alatshop sajtu
Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop

prodajni tim.

Izdvojeno Kupovina Podrska

18V solo brushless, bez cetkica Pregledajte proizvod na sajtu za aktuelnu dostupnost. Pomoc pri izboru i dodatna pitanja pre porucivanja.

Opis proizvoda

o Akumulatorska ubodna testera sa cilindricnom drskom

e 3 orbitalna podesavanja + ravno secenje

o Elektri¢na kocnica brzo zaustavlja secivo nakon otpustanja prekidaca radi povecane bezbednosti
e Meki start bez opterecenja - spora operacija pri pokretanju

e Dodatno podesavanje pomocu dugmeta

e Ugradeno LED radno svetlo
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e EfgONoimsKi dizajiiraina diska, sa guinirainiin rukonvatoim
e BL motor bez ¢etkica (BLDC)
Tehnicke karakteristike
Napon akumulatora 18 V LXT
Kapacitet akumulatora 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Tip akumulatora Li-ion
Visina hoda 26 mm
Broj hodova u minutu 800 - 3.500 min-1
Kapac. rezanja u metalu 10 mm
Oscilatorno podesavanje 3 stepen
Maks. se¢enje pod uglom L/D 45-45°
Kapac. rezanja u drvetu 135 mm
Kapac. rezanja u aluminijumu 20 mm
Buka: zvucni pritisak 89,0 dB(A)
Buka: zvuc¢na snaga 97,0 dB(A)
Buka: odstupanje (K) 3,0 dB(A)
Vibracije: se¢enje drveta 7,0 m/s?
Vibracije: secenje iverice 7,0 m/s?
Vibracije: se¢enje metala 3,5 m/s?
Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
Dimenzije (D x S x V) 298 x 77 x 189 mm
TezZina 2,7 kg
Mlaznica za usisivac¢/vrecu za Da
prasinu

Obim isporuke

e Imbus klju¢ 4 mm 783202-0

Isporucuje se bez baterije i punjaca.

Deklaracija

Uvoznik: Vermax Alati d.o.o, Drage Spasi¢ 35, 11030 Beograd
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ALATSHOP KONTAKTI PRODAJNI OBJEKAT

Alatshop kontakti: Master Alati DOO

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h) Nikole Pasi¢a 24, 23000 Zrenjanin

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

Radno vreme:
PON-PET 08:00-15:00,

E-mail: prodaja@alatshop.rs SUB 08:00-13:00

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs
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