
BOSCH

Ugaona brusilica GWS 22-
180 LVI Professional

Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.500
min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Štap Prečnik
ploče 180 mm Težina 5,3 kg

ŠIFRA 0601890D00

BREND Bosch

ALATSHOP ID 023-00625

CENA SA PDV-OM

33.900,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost
proverite pre kupovine.

Otvori proizvod na Alatshop sajtu

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop
prodajni tim.

Jasan pregled
Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji
Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška
Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Velika snaga uz najmanju težinu

Snažan 2.200 W Champion motor i drška u obliku štapa
Mala težina za optimalno rukovanje
Zahvaljujući kontroli vibracija na glavnoj i na dodatnoj dršci do 50 % umanjene vibracije, za rad sa manje zamaranja (EN 60745)
KickBack Stop: prepoznaje blokiranje ploče i trenutno isključuje mašinu
Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje
Ograničenje struje pokretanja i lagani start uređaja
Brzo podesivi štitnik koji je osiguran protiv obrtanja - pouzdano štiti korisnika u slučaju loma brusne ploče
Mekani rukohvat za udobno rukovanje uređajem
Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuje dugo vreme korišćenja
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Tehnički podaci:

Nominalna snaga 2.200 W
Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 min-1
Navoj brusnog vretena M 14
Glavna drška Štap
Prečnik ploče 180 mm
Težina 5,3 kg

Funkcije

Ograničenje struje pokretanja
Champion-motor
KickBack Stop
Lagani start
Štitnik koji je osiguran protiv obrtanja
Glavna drška sa kontrolom vibracije
Zaštita protiv ponovnog pokretanja

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745
Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)
Brušenje površine (gruba obrada)
Emisiona vrednost vibracije ah 4.5 m/s²
Nesigurnost K 1.5 m/s²
Brušenje brusnim listom
Emisiona vrednost vibracije ah 3.5 m/s²
Nesigurnost K 1.5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 92 dB(A); nivo zvučne snage 103 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke:

Brzo podesivi štitnik

Prihvatna prirubnica

Zatezna navrtka

Ključ za dve rupe

Dodatna drška sa kontrolom vibracije

Deklaracija

Uvoznik: ROBERT BOSCH d.o.o. Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd
Zemlja porekla: Nemačka
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ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:
Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)
E-mail: prodaja@alatshop.rs
E-mail: info@alatshop.rs
Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO
Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:
PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00
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