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Nagibna stona testera LS1019L
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Sifra proizvoda: LS1019L || Alatshop $ifra 023-06730

Link ka stranici proizvoda

Opis proizvoda

Laserski marker omogucava lako poravnavanje sa obelezanom linijom

Brzo i tac¢no zabravljivanje pod uglom za koso secenje

DXT (Deep eXact cutting Technology ) Tehnologija za ta¢no dubinsko secenje

Velika okretna osnova

Maksimalni radni prostor, masina se moze postaviti blizu zida, jer glava motora klizi po fiksnim
cevima bez proSirenja zadnjeg dela masine

Single sliding system enables smooth operation

Odli¢an stepen odvodenja praSine

Elektricna kocnica brzo zaustavlja list

Tehnicke karakteristike

Kontinuirana ulazna snaga 1.510 W

Broj obrtaja 3.200 min-1

Precnik lista testere (&) 260 mm
Unutrasniji pre¢nik (&) 30 mm

Maks. secenje pod uglom L/D 48 - 48 ©
Maks. kosog sec¢enja L/D 60 - 60 @

Sirina se¢enja (0°) 68x310/ 91x279 mm
Sirina secenja (45°) 68x218 / 91x197 mm
Buka: zvucni pritisak 91,0 dB(A)

Buka: zvuc¢na snaga 101,0 dB(A)

Buka: odstupanje (K) 3,0 dB(A)

Vibracije: bez optereéenja 2,5 m/s?
Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s?
Dimenzije (D x S x V) 805 x 644 x 660 mm
Tezina prema EPTA -i 26,3 kg
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Alatshop kontakti:

Prodajni objekat:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h) M;"st:’r";:;t’iebgo
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h) Nikole Pasi¢a 24, 23000 Zrenjanin
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h) ’ )

: B Radno vreme:
E-mail: prodaja@alatshop.rs
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