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Maska za zavarivanje ESAB SAVAGE A41 unapređuje legendarni model A40 novim digitalnim
korisničkim interfejsom, eksternim tasterom za brušenje i proširenim rasponom zatamnjenja.
Zahvaljujući iskustvu sa modelima Sentinel A60 i Savage A50LUX, interfejs maske A41 sada
uključuje jasan i pojednostavljen digitalni meni sa LED ekranom u boji, omogućavajući korisnicima
da lako odaberu nijansu, vreme odziva i osetljivost.
Pruža fantastičnu tehnologiju istinskih boja i izuzetna optička svojstva, smeštena u
prepoznatljivom i čvrstom dizajnu kućišta.
Maska je opremljena sa četiri ARC senzora za brži odgovor zatamnjivanja i ima veliko vidno polje
dimenzija 100 x 50 mm koje povećava prostornu svest tokom rada.
Podesiva osetljivost i vreme odziva preko digitalnog kontrolnog panela omogućava korišćenje u
širokom rasponu metoda zavarivanja – od visokostrujnog MIG/MAG-a do preciznog TIG-a.
Spoljašnje dugme za aktivaciju režima brušenja (Shade 4) dodatno olakšava svakodnevni rad.
Uz True Color ADF filter sa pasivnim podešavanjem Shade 4, korisnik ima jasniji i svetliji pogled,
kao i poboljšano prepoznavanje boja.
Masku je moguće koristiti za:

Autogeno sečenje (Oxy-Fuel Cutting)
Plazma sečenje
Brušenje
MIG/MAG zavarivanje
TIG zavarivanje
Plazma zavarivanje (PAW)
Ručni elektrolučni postupak (MMA)

Automatska senzoraska maska za zavarivanje sa LED displejom u boji 
Tehnologija istinskih boja i široko vidno polje 100 x 50 mm 4 senzora, 
Spoljašnje dugme za brušenje
Zamenjiva CR2450 baterija 
Pogodna za sve metode zavarivanja: MMA, TIG, MIG/MAG, plazma i sečenje 
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Težina samo 500 g – idealna za duži rad bez zamora

Tehničke karakteristike

Dimenzije filtera: 110 x 90 x 7.8 mm (4.33 x 3.54 x 0.3 in.)
Vidno polje: 100 x 50 mm (3.93 x 1.96 in.)
Nivo zatamnjenja: DIN 4, DIN 8–13 automatski
Napajanje: Solarni panel + zamenjiva baterija (1 x CR2450 litijumska)
Signalni sistem: 4 senzora
Vreme zatamnjenja (iz svetlog u tamno): 0.1 – 0.9 s
Vreme osvetljavanja (iz tamnog u svetlo): 0.1 – 0.9 s
Reakcija pri 23°C: 0.07 ms
Standardi: CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3
Garancija: 2 godine
Težina: 500 g (1.1 lbs)

Alatshop kontakti:
Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)
E-mail: prodaja@alatshop.rs
E-mail: info@alatshop.rs
Web: www.alatshop.rs

Prodajni objekat:
Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin
Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,
SUB 08:00-13:00
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