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Elektroda ESAB OK 68.81 Fi 2.5

Sifra proizvoda: 68812520L0 || Alatshop $ifra 023-06941

Link ka stranici proizvoda

Opis proizvoda

ESAB ELEKTRODA OK 68.81 Fi 2.5mm je visokokvalitetna elektroda namenjena za zavarivanje
nerdajucih Celika, posebno za primene koje zahtevaju visoku otpornost na toplotu i koroziju.

Elektroda pruza odli¢cna mehanicka svojstva zavara, visoku otpornost na intergranularnu koroziju i
stabilan zavarivacki luk.

Idealna je za razli¢ite primene u industriji, ukljucuju¢i zavarivanje konstrukcija, posuda pod
pritiskom i cevovoda od nerdajuceg celika.

NAPOMENA: Izrazena cena je za pakovanje od 4,3 kg

Klasifikacija Odobrenja
EN 14700 : E Fell CE : EN 13479
ENISO 3581-A:E299R 32 UKCA : EN 13479

SFA/AWS A5.4 : E312-17

Oznaka materijala : 1.4337

Tehnicke karakteristike

Precnik: 2.5 mm

Duzina: 300 mm

Tip premaza: Bazicni
Zavarivacka struja: AC/DC
Radna struja: 50-80A
Vrsta zavara: Sve pozicije
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Otpornost na istezanje: = 550 MPa
Izduzenje: = 30%

Funkcije

Visokokvalitetni materijali: Pruza pouzdanost i visoku otpornost na koroziju.

Univerzalna primena: Idealna za zavarivanje konstrukcija, posuda pod pritiskom i cevovoda od
nerdajuceg Celika.

Odli¢na zavarivacka svojstva: Pruza stabilan zavarivacki luk i visoku otpornost na koroziju.
Jednostavna upotreba: Lako se koristi sa standardnim zavarivackim aparatima.

Alatshop kontakti:

Prodajni objekat:
Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h) M:;t:’r";;t’iebgo
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h) Nikole Pasi¢a 24, 23000 Zrenjanin
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h) g y

Radno vreme:
PON-PET 08:00-15:00,
SUB 08:00-13:00

E-mail: prodaja@alatshop.rs
E-mail: info@alatshop.rs
Web: www.alatshop.rs
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