NAlatShop

Ruc¢na kruzna testera GKS 65 GCE

www.alatshop.rs

& BOSCH

ww /2

— ?_)

Sifra proizvoda: 0601668900 || Alatshop 3ifra 023-00876

Link ka stranici proizvoda

Opis proizvoda

Snazan uredaj - optimizovan za vodice

Precizno uklapanje sa novim Bosch sistemom vodica FSN i sa Sinama drugih proizvodaca

Moguce je secenje pod zakoSenjem sa vodicom bez adaptera

Veliki napredak pri testerisanju zahvaljujuci snazi motora od 1.800 W i konstantnoj elektronici
Ploca za oslonac od aluminijuma livenog pod pritiskom sa precizno glodanim zlebovima za vodice

Tehnicki podaci:

Nominalna snaga 1.800 W

Broj obrtaja u praznom hodu 2.300 - 5.000 min-1
Tezina 5,2 kg

Precnik unutrasnjeg otvora lista testere 30,0 mm
Precnik lista testere 190 mm

Dubina secenja

Dubina sec¢enja (90°) 65 mm

Dubina secenja (45°) 48 mm

Funkcije

Blokada vretena
Elektronika

Konstantna elektronika
Usisavanje prasine
Lagani start
Kompatibilno sa vodicom

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrdene u skladu sa normom EN 60745

Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)

Emisiona vrednost vibracije ah 3.0 m/s?
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Nesigurnost K 1.5 m/s?

Tipi¢ni nivo zvuka elektricnog alata na A-skali iznosi: nivo zvu¢nog pritiska 88 dB(A); nivo zvucne
snage 99 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke:
* Adapter za usisavanje

* Inbus kljuc velicine 5
® List testere od tvrdog metala 190 mm @

Alatshop kontakti:

Prodajni objekat:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h) M;t:’r";;t’iebgo
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h) Nikole Pasi¢a 24, 23000 Zrenjanin
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h) ’ )
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