
Ručna kružna testera GKS 65 GCE + L-Boxx

Šifra proizvoda: 0601668901 || Alatshop šifra 023-00877

Link ka stranici proizvoda 
Opis proizvoda

Snažan uređaj - optimizovan za vođice

Precizno uklapanje sa novim Bosch sistemom vođica FSN i sa šinama drugih proizvođača
Moguće je sečenje pod zakošenjem sa vođicom bez adaptera
Veliki napredak pri testerisanju zahvaljujući snazi motora od 1.800 W i konstantnoj elektronici
Ploča za oslonac od aluminijuma livenog pod pritiskom sa precizno glodanim žlebovima za vođice

Tehnički podaci:

Nominalna snaga 1.800 W
Broj obrtaja u praznom hodu 2.300 - 5.000 min-1
Težina 5,2 kg
Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm
Prečnik lista testere 190 mm
Dubina sečenja 
Dubina sečenja (90°) 65 mm
Dubina sečenja (45°) 48 mm

Funkcije

Blokada vretena
Elektronika
Konstantna elektronika
Usisavanje prašine
Lagani start
Kompatibilno sa vođicom

Informacija o buci/vibraciji

Merne vrednosti utvrđene u skladu sa normom EN 60745
Ukupne vrednosti vibracije (vektorski zbir tri pravca)
Emisiona vrednost vibracije ah 3.0 m/s²
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Nesigurnost K 1.5 m/s²

Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 88 dB(A); nivo zvučne
snage 99 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Obim isporuke:

Adapter za usisavanje
Inbus ključ veličine 5
List testere od tvrdog metala 190 mm ø
L-Boxx

Alatshop kontakti:
Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)
E-mail: prodaja@alatshop.rs
E-mail: info@alatshop.rs
Web: www.alatshop.rs

Prodajni objekat:
Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin
Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,
SUB 08:00-13:00
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